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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
INWESTOR: Nadlesnictwo Krasnik
ADRES INWESTORA: dziatka nr ewid. 131, obr geod.0005-Krzywie, gmina Dzierzkowice

INWESTYCJA:
Budowa wiaty edukacyjno-rekreacyjnej z pomostem

Kosztorys sporzgdzono na podstawie wizji w terenie, dokumentacji technicznej oraz zlecenia okreslajgcego zakres prac ztozone przez inwesto-
ra.

Dane ogdlne kosztorysowe:

1. Kosztorys zostat sporzadzony metoda kalkulaciji inwestorskiej szczegdtowej i uproszczonej.

2. Kosztorys zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.Nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004r. z pdzih.zm.)

3. Kosztorysowe normy naktadow rzeczowych okreslono na podstawie odpowiednich katalogéw KNR, KNNR, KNR-W, NNRNKB, analogia,
wycena indywidualna oraz kalkulacja wtasna.

4. Cene jednostkowa robocizny (R) przyjeto na podstawie publikacji INTERCENBUD | kwartat 2024r. oraz w oparciu o dane Gtéwnego Urzedu
Statystycznego na dzien 01.01.2024r.

5. Wskazniki narzutéw kosztéw posrednich (Kp) przyjeto w oparciu o informacje wydawnictwa INTERCENBUD | kwartat 2024r. oraz w oparciu
o dane Gtéwnego Urzedu Statystycznego na dzien 01.01.2024r.

6. Wskazniki narzutu zysku (Z) przyjeto w oparciu o informacje wydawnictwa INTERCENBUD | kwartat 2024r. oraz w oparciu o dane Gtéwne-
go Urzedu Statystycznego na dzien 01.01.2024r.

7. Ceny jednostkowe materiatéw ujeto jako usrednione ceny wedtug informacji o cenach materiatéw wydawnictwa INTERCENBUD.

8. Ceny jednostkowe sprzetu przyjeto jako $rednie ceny podawane w cennikach INTERCENBUD | kwartat 2024r.

9. Wspdtczynniki przyjete do niniejszego kosztorysu inwestorskiego:

R - dlarobdt ogdinobudowlanych - zt
Kp - dla robét ogéinobudowlanych - %
Z - dlarobot ogélnobudowlanych - %

10. Zakres prac - zgodnie z ustaleniami inwestora i projektem budowlanym

Podstawowe dane obiektu przeznaczonego do realizaciji:
Dtugos¢ - 7.50m

Szerokos¢ - 5,00m

Wysokosé - 4,09m

Powierzchnia zabudowy - 37,50m2

Powierzchnia uzytkowa- 37,50m2
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Zwierzyniec wiata i pomost 2024

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Budynek nowo budowany- gospodarczy
1.1 Roboty ziemne, fundamentowe i przygotowawcze
1/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm - dodatkowo z |m?2
d.1.1]0113-01 rozsunieciem po 0,5m od budynku
analogia
8,50%6,00 m?2 51,000
RAZEM 51,000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3wgr. |m3
d.1.1]0205-01 kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
((0,50%0,70)*6)*1,40 m3 2,940
RAZEM 2,940
3|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po |m?2
d.1.1]0105-03 zageszczeniu
(0,50*0,70)*6 m?2 2,100
RAZEM 2,100
4/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1.1]0105-04 bosci warstwy po zageszczeniu - razem 10cm
Krotno$¢ =7
poz.3 m?2 2,100
RAZEM 2,100
5/KNR 2-31 Podbudowa betonowa C8/10 (tzw. chudy beton) m?2
d.1.1/0109-03
analogia
((0,50*0,70)*6) m?2 2,100
RAZEM 2,100
6/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- | m3
d.1.1]0204-01 niem pompy do betonu
((0,70%0,50)*1,40)*6 m3 2,940
RAZEM 2,940
7|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno - m2
d.1.1/0604-10 pierwsza warstwa
((0,70+0,50+0,70+0,50)*1,10)*6 m?2 15,840
RAZEM 15,840
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.1/0290-02 ne
0,09 t 0,090
RAZEM 0,090
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtad- |t
d.1.1/0290-03 kie
0,06 t 0,060
RAZEM 0,060
10|KNR 19-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. 111 m3
d.1.1/0118-03
poz.2+p0z.1*0,1 m3 8,040
RAZEM 8,040
11/KNR 19-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km|m?3
d.1.1]0118-04 ponad 1 km, grunt kat. IlI
poz.10 m3 8,040
RAZEM 8,040
1.2 Konstrukcja $cian i dachu z pokryciem
12| KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 8 m kol.
d.1.2/1610-03
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 2-21 Stupy drewniane z okraglakéw osadzone na fundamentach m3
d.1.2/0602-05
0,103+0,415 m3 0,518
RAZEM 0,518
14| KNR-W 2-02 |Wiezba dachowa o uktadzie kopertowym murtaty/ptatwie 16x18cm, krokiew 8x16 i |m?2
d.1.2|0402-05/04 |10x18, stup 16x16, stup 8x8 i jetka 8x16
55 m?2 55,000
RAZEM 55,000
15/KNP 02 Przepierzenia ze szkieletem z desek lub tat obitych deskami lub tatami w odste- m?2
d.1.2/0324-01.03 |pach (azurowe)
analogia
3,17*2+3,69*2+2,46*8 m?2 33,400
RAZEM 33,400
16| KNNR-W 2 |Pokrycia dachu blachg dachéwkopodobng - ptyty blachodachéwkowe m?2
d.1.2/W0504-01
55 m?2 55,000
RAZEM 55,000
17|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy m
d.1.2/0510-03
2,00*2 m 4,000
RAZEM 4,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r. 12 cm - z blachy m
d.1.2/0508-03
6,20+8,70+6,20+8,70 m 29,800
RAZEM 29,800
1.3 Roboty posadzkowe wewnatrz budynku
19|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym-piasek zageszczony|m3
d.1.3/1101-07 do s 0,97
analogia
37,50%0,10 m3 3,750
RAZEM 3,750
20/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym- podsypka cem- m3
d.1.3/1101-07 piask 1:4
analogia
37,50%0,10 m3 3,750
RAZEM 3,750
21/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1.3/0511-03 wo-piaskowej
analogia
37,50 m?2 37,500
RAZEM 37,500
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.3|0407-01 spoin zaprawg cementowg
7,50+5,00+7,50+5,00 m 25,000
RAZEM 25,000
1.4 Instalacja elektryczna
23|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych przyciskow w puszce insta- |szt.
d.1.4/0307-02 lacyjnej
szt. 2,000
RAZEM 2,000
24 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mocowa- |Kkpl.
d.1.4/0502-05 ne na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
25|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur m
d.1.4/0207-02 3x1,5mm2
80 m 80,000
RAZEM 80,000
26|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju 2yt do 12.5 mm2 wciggane do rur - prze-|m
d.1.4/0207-02 wody 3x2,5mm2
90 m 90,000
RAZEM 90,000
27|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju 2yt do 12.5 mm2 wciggane do rur - prze-|m
d.1.4/0207-02 wody 5x4mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
28/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz beton- rura od-|m
d.1.4/0103-05 gromowa RSO 20mm do zwoddéw pionowych
po0z.26+p0z.27+p0z.25 m 190,000
RAZEM 190,000
29|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.1.4/0901-03 miar
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
30/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz beton- uktada- |m
d.1.4/0103-08 ne rury
24 m 24,000
RAZEM 24,000
31|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe - Naswietlacz oprawa uliczna LED20W 1800Im kpl.
d.1.4/0506-02 P65
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych - analogia oprawy typu LED  |kpl.
d.1.4/0504-03
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
1.5 Utwardzenie terenu dziatki- podjazd i podejscie do budynku
33|KNCK-1 Rozbidrka obrzezy na podsypce piaskowej - rozbidrka istniejacych kraweznikéw  |m
d.1.5/0706-03
1,50+4,20+1,50 m 7,200
RAZEM 7,200
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
d.1.5/0206-04 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
71,00*0,30 m3 21,300
RAZEM 21,300
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35/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé |m?2
d.1.5/0105-07 warstwy po zageszczeniu - suchy beton
71,00 m?2 71,000
RAZEM 71,000
36|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?
d.1.5/0105-08 szy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu - suchy beton razem 10cm
Krotno$¢ =7
poz.35 m?2 71,000
RAZEM 71,000
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.5/0407-01 spoin zaprawg cementowg z wykonaniem schododw terenowych
6,50+10,20+1,50+1,70*5+1,80*2 m 30,300
RAZEM 30,300
38/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1.5/0511-03 wo-piaskowej
analogia
poz.36 m?2 71,000
RAZEM 71,000
39/KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem kostki brukowej m?2
d.1.5/0118-01
poz.38 m?2 71,000
RAZEM 71,000
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